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2021

13,0 Mio.

2021

5,6 Mio.

15,4 Mio.

2022

2022

6,6 Mio.

2024

7,8 Mio.

15,9 Mio.

2023

16,9 Mio.

2024

2023

7,4 Mio.

Der RBS 
2024 BEFÖRDERTE 

PERSONEN BAHN

BEFÖRDERTE 
PERSONEN BUS

18
Buslinien

Netzlänge Bahn 

53,9 km
Grösste Neigung

45 ‰
Fahrdrahtspannung

1250 V
Spurbreite

1000 mm

4
Bahnlinien

504
RBS- 
Mitarbeitende (FTE)
davon 10 Lernende

Mio. Fahrgäste
im Jahr 2024

24,7
82 500 
Personen / Tag
(an Werktagen)

3 245 000 
gefahrene 

Buskilometer

3 425 000
gefahrene 

Zugkilometer

Netzlänge Bus 

171 km

MitarbeitendePünktlichkeit

Fahrgäste

236
Bushaltestellen

30 
Bahnhöfe

aller 

RBS-Züge 
sind pünktlich

aller 

RBS-Busse 
sind pünktlich

24,7



5 %
Solarenergie95 %

Wasserkraft

144,46 146,43 –1,97
Ertrag Aufwand Jahresverlust

Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

FAHRZEUGBESTAND OHNE
DIENSTFAHRZEUGE

SitzplätzeFahrzeuge

51
Bus

6079
Bahn

1668 
Bus

6500
Sitzplätze
zwischen 7 bis 8 Uhr

Jahresergebnis

21 190 000 kWh
Strom pro Jahr 
für den Antrieb der Züge

1 069 000 Liter
Diesel pro Jahr

TREIBSTOFFBEDARF 
BUSBETRIEB

pro 100 km

TRAKTIONS-
STROM

CO2e-AUSSTOSS 
FAHRBETRIEB BUS

3500 t 

144 g
Pro Personen -
kilometer

Pro Jahr

Erneuerbare
Energien

Energie &
Emissionen

35,1 l

TREIBHAUSGAS-
BILANZ RBS

5800 Tonnen
CO2e pro Jahr

61%

24 %

7%

44 
Bahn 

Mitarbeit endenverkehr

Busbetrieb

Bahnbetrieb

8 %
Gebäude

Busbetrieb

11 GWh

Mitarbeit enden-
verkehr

1,9 GWh

Gebäude

5,3 GWh

Bahnbetrieb

21 GWh

39,2 GWh

GESAMTENERGIE-
VERBRAUCH RBS

rbs.ch 

144,46 146,43 –1,97


